STRIP LED

100946.99

57

SMD 2835 (140 LED/m)
Biadesivo - sezionabile ogni 50 mm (7 LED)
Biadhesive - cuttable every 50 mm (7 LED)

NOVQluX

ITALIAN LIGHTING DESIGN SINCE 1948

Merkmale

Verwendung: Innen
Dimmung: MIT ZUBEHOR
Notfall: MIT ZUBEHOR

L: 5000mm

A: 10mm

Garantie: 5 Jahre
Gewicht: 0.15kg

Technische Daten

IP: 20

Isolationsklasse: IlI
Versorgungsspannung: 24 Vdc
Energieklasse: E

SELV: Si

Quelle

Lichtquelle: LED

Leistung der Stromquelle: 14.4W/m
Lichtstromquelle: 1880Im
Farbtemperatur: 4000K

CRI: >80

Lebensdauer LED: 30000h L70 B20

Konformitat
CEIl EN 60598-1:2021 + A11:2023, CEl EN 60598-2-1:2022

Normen

Photobiologisches Risiko: RISIKOGRUPPE 1Zertifiziertes Gerat der RG1-GRUPPE -
RISIKOGRUPPE 1 (niedrig) - Risikofrei aufgrund der Begrenzung der Strahlungsemission des
Produkts gemaf den gesetzlichen Bestimmungen CEl EN 62471:2010-01, IEC TR
62778:2014.

STRIP LED: Weitere Informationen tber das Produkt
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