[ NOvalux

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

Per l'utilizzo delle fotometrie “jolly per strip led” degli apparecchi Novalux
To use “jolly strip led” photometric files of Novalux fixtures

Sostituire il flusso, potenza ed il codice articolo con i valori e dati indicati i
Enter lumen output, power and fixture code

Esempio per Dialux evo
Example for Dialux evo

Lampadine Lampadine

Azioni

Confronto lampadine

Dotazione attiva

A-70 1M JOLLY
101853 1M JOLLY

A-70 1M JOLLY
101853 1M JOLLY

Dotazic v¢ 1 x STRIP Dotazion = 1 x 102101.99

Proprieta Proprietd

Nome STRIP Nom 102101.99

Flusso luminoso 1l Im Flusso luminos 1546 Im

Potenza 0.0 W Potenz 19.2 W

Tipo sorgente luminosa Tipo sorgente luminosa

Lampada a vapori di sodio a bassapn v Lampada a vapori di sodio a bassa pri ~

Dati di colorimetria per documentazione

Dati di colorimetria per documentazione
T 3000 K CCT 3000 K

CRI1 100 CRI 100

Dati di colorimetria

Spettro
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] Novalux

ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

Esempio per Dialux 4.x
Example for Dialux 4.x

‘[ File Modifica Visualizza CAD Cattura Inserisci Selezione lampa
DEESRMs a9l PLOBSE
&% wmekKd 2 2Ble 2 2

Manager di progetto

" Dati tecnici ] Colore della luce |'.-Rotaz'ron|' [ Generalita T Desar 4 ¥

Emissione Lminos etk

T T

Flusso luminoso: [jh .[ i Q_ __.
Potenza: w . -
Fattore correziont ’T‘ |

Base correzione: ’ |

=/ Progetta 1

Lampade utilizzate

¥ 1xNOVALUX 101853 1M JOLLY A-70 1M JOLLY
Locale 1

L Superficie utile

i Pavimento

il Soffitto

Superfici pareti

[ Lampade

Lampada singola
L9 1 NOVALUX 101853 1M JOLLY A-70 1M JOLLY

-\.__["_!ngettn | i Oggetti l & Colori | ¥ Selezione... | = Qutput

Perinformazioni della Guida, premere F1,

I File Modifica Visualizza CAD Cattura Inserisci  Selezione lampa
Hols raaacg PLOEEE
&% wmEaRSLE 2 2Ble 2 228

Manager di progetto

" Dati tecnici [ Colore della luce | Rotazioni | Generalita i'"ﬁ?::q g

Emissione luminosa,
Lampadine:
Flusso luminoso:

> Potenza:

Fattore correzi

Base correzione: | 10210199

[ Progetto 1
Lampade utilizzate
- 1x NOVALUX 101853 1M JOLLY A-70 1M JOLLY

Q Locale 1

| Superficie utile

vl Superfici pareti

=0 | Lampade

575, Lampada singola

" 1x NOVALUX 101853 TM JOLLY A-70 1M JOLLY

-\\_ B Progetto | = Oggetti | & Colori | ¥ Selezione... | & Output

Apre un documento gia esistente,
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