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ITALIAN LIGHTING STYLE SINCE 1948

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
B-1, B-2, B-3

10-17In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

OFF

Alimentazione 220-240V 50/60 Hz
Power supply 220-240V 50/60 Hz

Ta

25°C
IP20

85

2 31

4

ZONE DI
ANCORAGGIO

FORARE ZONA DI
ANCORAGGIO E 
CARTONGESSO

AVVITARE CON VITE
AUTOFILETTANTE

AVVITARE LE STAFFE
DI SUPPORTO ALLA

PARETE CON IDONEI 
TASSELLI

RASARE

5

EQUIDISTANZIARE
LE STAFFE SUPPORTO

LE TESTATE DEVONO
ESSERE INSTALLATE

MEDIANTE COLLA

COLLA

ZONA IN CUI PREVEDERE
PASSAGGIO CAVO E CONNESSIONE

ZONA IN CUI PREVEDERE
PASSAGGIO CAVO E

CONNESSIONE

500MAX

1000 1000

2000

INSTALLAZIONE FILA CONTINUA

INSTALLAZIONE SINGOLA




