
Alimentazione - Power supply
220-240V 50/60 Hz 
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220-240Vac

DRIVER

107809.99
107810.99

355°

60°

via Marzabotto, 2 - 40050 Funo di Argelato - Bologna - Italy

I T A L I A N  L I G H T I N G  S T Y L E  S I N C E  1 9 4 8

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
BLINK

07-20OFF

In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.
Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.
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Procedura di RESET:
Nel caso in cui l'alimentatore sia stato precedentemente 
utilizzato con sistema DALI o PUSH, ripristinare il sistema di 
dimmerazione 1-10V rimuovendo il cavo del PUSH o il bus DALI 
e cortocircuitando i terminali dell'1-10V fino al raggiungimento 
del 100% della luminosità (questo potrebbe richiedere 3-5 
secondi).
RESET:
In the unlikely event that the LED driver be used with the 
Switch-Dim or DALI interface prior to using the 1-10V interface, 
the 1-10V interface may need to be re-set. This is achieved by 
placing a short circuit across the 1-10V terminals until the light 
returns to full brightness (approx. 3-5
seconds)

Procedura di sincronizzazione
Premere il pulsante per più di 15 secondi, tutte le lampade si 
porteranno al minimo e poi si porteranno al 50% della 
luminosità.

Synchronization
Long press (>15 seconds); all lights will dim down to minimum 
and then return to 50% brightness. 




