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In caso di manutenzione togliere tensione.
Always switch-off the power supply before carrying out any maintenance.

Si consiglia di effettuare l'installazione a cura di personale qualificato.
The installation should be done by qualified personnel.

I TAL I AN L I GHT I NG STY LE  S I NCE  19 48

OFF

1

360

OBBLIGATORIO

RIMUOVERE DOPO AVER
FISSATO IL PROFILO

*
* PROTEGGERE IL BINARIO
DALLO STUCCO E
DALLA VERNICE

min 360 mm

UTILIZZARE SOLO BINARI
DELLA SERIE DIM-TRACK

Codice Descrizione
106701.01 ALL-TRACK: BINARIO 1 M. BIANCO 3P+DALI
106701.02 ALL-TRACK: BINARIO 1 M. NERO 3P+DALI
106702.01 ALL-TRACK: BINARIO 2 M. BIANCO 3P+DALI
106702.02 ALL-TRACK: BINARIO 2 M. NERO 3P+DALI
106703.01 ALL-TRACK: BINARIO 3 M. BIANCO 3P+DALI
106703.02 ALL-TRACK: BINARIO 3 M. NERO 3P+DALI

360

OBBLIGATORIO

LE VITI DEVONO ESSERE
IDONEE AL CARICO DEL BINARIO
ED ESSERE VINCOLATE
ALLA STRUTTURA METALLICA
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